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DETOX PURIFY SANITIZE DEODORIZE ELIMINATE VENTILATE

Cuisiner est un grand plaisir, mais qu'en est‐il des odeurs 

et de la fumée qui l'accompagnent ? Les solutions 

utilisées dans la cuisine sont la hotte aspirante pour 

expulser l'air vers l'extérieur ou la hotte filtrante. 

Cependant, la hotte aspirante, en plus des odeurs, extrait 

l'air chaud de la cuisine pendant l'hiver et l'air frais 

pendant l'été, augmentant ainsi les coûts de chauffage et 

de climatisation.

La hotte filtrante avec filtres anti‐odeurs a une efficacité 

limitée dans l'élimination des odeurs et les coûts de 

maintenance sont considérables puisque les filtres anti‐

odeurs doivent être remplacés fréquemment.

Maintenant, tout cela a une solution grâce aux hottes 

filtrantes à technologie plasma GALVAMET.

Le quatrième état de la matière
De vierde staat van materie

Koken is een groot plezier, maar wat met de geuren en 

rook die erbij komen kijken? De oplossingen die in de 

keuken gebruikt worden zijn de dampkap die de lucht 

naar buiten afvoeren of de filterdampkap.  Bij 

dampkappen die lucht afvoeren wordt in de winter 

warme lucht en in de zomer koude lucht aan de keuken 

onttrokken, waardoor de verwarmings‐ en koelingskosten 

stijgen. De dampkap met geurfilters is slechts beperkt 

doeltreffend in het elimineren van geuren en de 

onderhoudskosten zijn aanzienlijk omdat de geurfilters 

vaak vervangen moeten worden. Dit alles wordt nu 

opgelost met de GALVAMET plasmafilter dampkappen.

Les tests de laboratoire effectués dans le 
respect des réglementations Européens, ont 
prouvés l'extrême capacité de purification 
de l'air de cette technologie 

• Plus de 95 % d'élimination des odeurs (CEI 
EN 61591) 
• Efficacité de filtrage constante 
• Aucun entretien pendant 10 ans 
• 100 % sans virus, germes, bactéries 
• Pas de tubes d'expulsion 
• Liberté de conception 
• Économies d'énergie importantes
• Faible consommation d'énergie 

Laboratoriumproeven uitgevoerd in 
overeenstemming met de Europese 
regelgeving hebben de extreme 
luchtzuiveringscapaciteit  van deze 
technologie bewezen.

• Meer dan 95% geurverwijdering (CEI EN 
61591) 
• Constante filterefficiëntie
• Onderhoudsvrij gedurende 10 jaar
• 100 % vrij van virussen, ziektekiemen en 
bacteriën 
• Geen afvoerbuizen nodig
• Vrijheid van ontwerp
• Hoge energiebesparing
• Laag energieverbruik
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Les avantages d’une hotte avec 
technologie de filtration au Plasma
De voordelen van een dampkap met 
Plasmafilter technologie

Avantage estetique
Ne sont plus présent les tuyaux de l’air vers l’extérieur..

Reduction des couûts d’installation
Vous n’avez plus besoin de modifications couteuses pour 

le passage des tubes vers l’extérieur..

Reduction des coûts énergétique
Considérable réduction des coûts annuel de l’énergie de 

chauffage et conditionnement d’air.

95%
D’éfficacité dans l’élimination des odeurs contre 
seulement 50/60% d’un filtre charbon classique..

100%
D’éfficacité dans l’élimination des virus, bactéries, 

germes, présents dans l’air de la cuisine, contre 0% pour 
les système de filtration classique.

10 ans
C’est la durée de vie des filtres à Plasma sans devoir  le 

remplacer ou l’entretenir. Au contraire d’une hotte avec 
filtres charbon classiques qui doivents être remplacer 
tout les 6 mois /1 an. L’économie est donc évidente. 

Constante
Pendant de nombreuses années, l’éfficacité de 95% de 

filtration du filtre Plasma reste constante. Alors que 
l’éfficacité des filtres charbon classqiues après seulement 

3 ou 4 cuissons diminue rapidement. 

Esthetisch voordeel
Geen buizen voor luchtafvoer nnaar buiten meer nodig.

Vermindering van de installatiekosten
U heeft  geen dure aanpassingen van de 
luchtafvoerbuizen naar buiten meer nodig

Vermindering van  energiekosten
Aanzienlijke vermindering  van de jaarlijkse 
energiekosten voor verwarming en airconditioning

95%
Geurverwijdersingsefficiëntie in vergelijking met slecht s  
50/60% van een conventionele koolstoffilter

100%
Efficiëntie in de eliminatie van virussen, bacteriën en 
ziektekiemen aanwezig in de lucht van de keuken, 
tegenover 0% voor het klassieke filtratiesysteem

10 Jaar
Zo lang gaan de Plasmafilters mee zonder dat ze 
vervangen of onderhouden dienen te worden. Bij 
dampkap met conventionele koolstoffilters,  moeten de 
filters  om de 6 maanden à 1 jaar vervangen worden.

Constant
De  95% filtratie‐efficiëntie van de Plasmafilter blijft 
gedurende vele jaren constant, terwijl de efficiëntie van 
de klassieke koolstoffilter snel afneemt na 3 à 4 keer 
gebruiken
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Filtre Plasma: technologie intégrée pour 
le purification de l’air.
Plasmafilter: geïntegreerde 
luchtzuiveringstechnologie

Le plasma, c’est quoi?
C’est un gaz ionisé constitué d’un mélange électriquement neutre 
d’électrons et de ions..

Comment se crée le Plasma?
Il s’obtient en fournissant au molécule d’un gaz, à une certaine pression, 
de l’énergie thermique suffisante pour dissocier les molécules ,et ioniser 
les atomes et les molécules de ce gaz.

Comment fonctionne le filtre au Plasma d’une hotte?
Initialement, la graisse présente dans les fumées de cuissons est capturée 
dans les filtres à graisses, l’ai filtre rentre dans le filtre au Plasma et est 
immédiatement traitée par la «combustion à froid». Le molécoles, 
comme les germes, les odeurs, sont décomposés au niveau moléculaire. 
Les composants non brûlés sont capturés dans le cahrbon actif en amont. 
En même temps, le charbon actif agit comme un cataliseur et termine le 
processus de désodorification. A la sortie du système no sont plus 
présents que : De l’oxygène (o²), Du dioxyde de carbone (CO²) et de la 
vapeur d’eau (H²O). Le filtre Plasma ne consomme que très peu de watt 
d’électricité et ne nécessite aucune manutension, en effet, le filtre 
charbon est régénéré automatiquement grâce au filtre Plasma.

Wat is Plasma?
Het is een geïoniseerd gas dat bestaat uit een elektrisch neutraal mengsel 
van elektronen en ionen..

Hoe wordt Plasma gemaakt?
Het wordt verkregen door de molecule van gas bij een bepaalde druk 
voldoende thermische energie te geven  zodat de moleculen scheiden en 
de atomen en moleculen van dit gas ioniseren.

Hoe werkt een Plasmafilter in een dampkap?
Het vet in de kookdampen wordt in eerste instantie opgevangen door 
de vetfilters, De gefilterde lucht komt vervolgens in de plasmafilter 
terecht en wordt onmiddelijk verwerkt door  ‘’koude verbranding’’. 
Moleculen zoals ziektekiemen en geuren worden afgebroken tot op 
moleculair niveau. De onverbrande componenten worden opgevangen 
in de stroomopwaarts gelegen actieve koolstof. Tegelijkertijd werkt de 
actieve koolstof als katalysator en voltooit het het ontgeuringsproces. 
Aan de uitgang van het systeem zijn alleen zuurstof  (O²) ,  
koolstofdioxide (CO²) en waterdamp  (H²O)  aanwezig. De Plasmafilter 
verbruikt zeer weinig elektriciteit en vereist geen  behandeling 
aangezien de koolstoffilter automatisch geregenereerd wordt door de 
Plasmafilter 



PRIXREFERENCE

3999 € TTCKOMPAKTECH

‐ Table à induction FLEX intégrant une hotte aspirante à recyclage avec technologie au
Plasma. Encombrement limité: 80 à 100% du volume de rangement conservé.
Possibilité d’implantation murale, en îlot ou même face à une fenêtre! Dimensions :
86x52 cm.
‐ Plasma. Le filtre anti‐odeur avec technologie Plasma permet d'éliminer jusqu'à 95%
des odeurs et jusqu'à 99% des virus, microbes et bactéries présents dans l'air. De plus, le
filtre anti‐odeur ne devra pas être remplacé ou régénéré comme un filtre à charbon
actif normal, sa durée est supérieure à 10 ans permettant ainsi des économies
considérables.
‐ CARACTÉRISTIQUES DU PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION :
Table à induction en verre céramique noir. Zones de cuisson : 4 x
2100W/3700W/220x184. 9 niveaux de puissances. Commandes de l'écran tactile.
Indicateur
de chaleur résiduelle. Fonction pause et redémarrage. Détecteur de pot. Fonction de
cuisson rapide. Protection contre la surchauffe. Sécurité enfants. Limiteur de temps de
fonctionnement. Fonction de maintien au chaud. Chauffage automatique rapide. Timer.
‐ CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ASPIRATION :
Débit d’air max 822 m3/h. Tableau de commande Touch screen 3V+I. Ouverture des
éléments ouvrable avec système push‐pull à vitesse contrôlée. Puissance
acoustique 72 dB. Auto‐off retard réglable. Avis d’entretien du filtre à graisse. Filtres à
graisse inox lavables et ininflammables. Collecteur de condensation facile d'accès avec
témoin de trop plein et arrêt automatique (sécurité).
‐ Dimensions : 86x52 cm.

KOMPAKTECH
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‐ Hotte suspendue à recyclage avec Plasma intégré.
‐ HUB120 ‐ Version de 120cm sans porte verres.
‐ HUB160 ‐ Version de 160cm avec porte verres.
‐ Plasma. Le filtre anti‐odeur avec technologie Plasma permet d'éliminer jusqu'à

95% des odeurs et jusqu'à 99% des virus, microbes et bactéries présents dans
l'air. De plus, le filtre anti‐odeur ne devra pas être remplacé ou régénéré comme
un filtre à charbon actif normal, sa durée est supérieure à 10 ans permettant ainsi
des économies considérables.

‐ Moteur axial avec un débit de 525 m3/h.
‐ Puissance acoustique : 63 dB(A) à vitesse max.
‐ Fixation par câbles réglables en hauteur (1,7 mètres).
‐ Contrôle à distance avec télécommande, 3 vitesses + 1 intensive.
‐ Eclairage :
‐ HUB120 = 2 X 10 W ‐ Température lumière réglable de 2700K à 6500K.
‐ HUB160 = 2 X 14 W ‐ Température lumière réglable de 2700K à 6500K.
‐ Finition : Noir.
‐ Filtres anti‐graisse inox lavables au lave‐vaisselle et ininflammables.

PRIXREFERENCE

3999 €HUB120BKPL120 cm

4999 €HUB160BKPL160 cm

HUB
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‐ Hotte Design en Verre de Murano, suspendue par câbles, à filtres Plasma.
‐ Plasma. Le filtre anti‐odeur avec technologie Plasma permet d'éliminer jusqu'à
95% des odeurs et jusqu'à 99% des virus, microbes et bactéries présents dans
l'air. De plus, le filtre anti‐odeur ne devra pas être remplacé ou régénéré comme
un filtre à charbon actif normal, sa durée est supérieure à 10 ans permettant
ainsi des économies considérables.
‐ Auto‐off retard réglable: Une fonctionnalité qui vous permet de régler l’arrêt 
retardé du produit afin d'atteindre le bon niveau de propreté de l’air de votre 
cuisine.
‐ Avis d’entretien du filtre à graisse: avertissement automatique à l’utilisateur de 
la nécessité de nettoyer le filtre en métal.
‐ Télécommande radio 3 vitesses + 1 intensive.
‐ Débit : 450 m3/h.
‐ Eclairage : LED 10W‐ 3000K
‐ Finition : Verre de Murano soufflé noir ou blanc
‐ Dimension :  Ø 57 cm.
‐ Filtres anti‐graisse aluminium lavables et ininflammables cod. R258144 (1pcs)
‐ Puissance acoustique : 67 dB(A)

PRIXREFERENCECOLORIS

3799 €GLOBEBKBLACK

3799 €GLOBEWHWHITE

GLOBE
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‐ Hotte murale décorative à recyclage avec la technologie Plasma.
‐ Plasma. Le filtre anti‐odeur avec technologie Plasma permet
d'éliminer jusqu'à 95% des odeurs et jusqu'à 99% des virus,
microbes et bactéries présents dans l'air. De plus, le filtre anti‐
odeur ne devra pas être remplacé ou régénéré comme un filtre à
charbon actif normal, sa durée est supérieure à 10 ans permettant
ainsi des économies considérables.
‐ Auto‐off retard réglable: Une fonctionnalité qui vous permet de
régler l’arrêt retardé du produit afin d'atteindre le bon niveau de
propreté de l’air de votre cuisine.
‐ Avis d’entretien du filtre à graisse: avertissement automatique à
l’utilisateur de la nécessité de nettoyer le filtre en métal.
‐ Confort 24h: Fonction destinée à purifier l’air de la cuisine
lorsque la plaque de cuisson et la hotte ne sont pas utilisées.
Fonction qui génère des cycles d’aspiration pour nettoyer l’air des
odeurs latentes et des résidus tels que la fumée de cigarette et les
détergents.
‐ Tableau de commande Touch Screen 3 vitesses + 1 intensive.
‐ Débit : 450 m3/h.
‐ Eclairage : Barre de LED 3,8W – 3000K
‐ Finition : Verre trempé blanc ou noir.
‐ Dimension : 90 cm.
‐ Filtres anti‐graisse aluminium lavables et ininflammables cod.
R258144 (2pcs)

PRIXREFERENCECOLORIS

2699 € TTCLEVANTE90BKBLACK

2699 € TTCLEVANTE90WHWHITE

LEVANTE



‐ Cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. 
Plage arrière pour mitigeur et accessoires.

‐ Etages permettant d’accueillir les accessoires.
‐ Crépines moulées intégrées.
‐ Fournies avec siphon, trop plein et crépines chromées.
‐ Type d'installation : à encastrer ou affleurant.

PRIXREFERENCE

699 € HTVADUNE5018LTOP

679 € HTVADUNE3418LTOP

469€ HTVADUNE50LTOP

439 € HTVADUNE40LTOP

DUNE40LTOP

Etage pour accessoires

DUNE3418LTOP

DUNE50LTOP DUNE5018LTOP

MASTERBOXDUNE   199€ PEIXDUNE   109€ PEPDUNE   39€ PLBDUNE   49€ REVERSDUNE   59€

Accessoire réversible, faisant office 
de planche à découper ou 
égouttoir.

Panier égouttoir en inox.  Panier égouttoir en HPL Planche à découper en bambou. Accessoire réversible, faisant office 
de planche à découper ou 
égouttoir.

DUNE TOP

Crépines moulées



‐ Cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. 
‐ Etages permettant d’accueillir les accessoires.
‐ Crépines moulées intégrées.
‐ Fournies avec siphon, trop plein et crépines chromées.
‐ Type d'installation : à encastrer, à sous‐encaster ou affleurant.

PRIXREFERENCE

699 € HTVADUNE3434L

629 € HTVADUNE3418L

399 € HTVADUNE50L

389 € HTVADUNE40L

379 € HTVADUNE34L

DUNE34L

Etage pour accessoires

DUNA50L

DUNE3418L DUNE3434L

MASTERBOXDUNE   199€ PEIXDUNE   109€ PEPDUNE   39€ PLBDUNE   49€ REVERSDUNE   59€

Accessoire réversible, faisant office 
de planche à découper ou 
égouttoir.

Panier égouttoir en inox.  Panier égouttoir en HPL Planche à découper en bambou. Accessoire réversible, faisant office 
de planche à découper ou 
égouttoir.

DUNE40L

DUNE

Crépines moulées
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DUNE5018LTOP

DUNE3418LTOP

DUNE50LTOP

DUNE40LTOP

DUNE3434L

DUNE3418L

DUNE50L

DUNE40L

DUNE34L

Topmount

Topmount

Topmount

Topmount

Topmount

Topmount

Topmount

Topmount

Topmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Flushmount

Undermount

Undermount

Undermount

Undermount

Undermount

DUNE – DÉCOUPES



‐ Cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm 
d'épaisseur. Plage arrière pour mitigeur et accessoires.

‐ Etages permettant d’accueillir les accessoires.
‐ Crépines moulées intégrées.
‐ Coloris PVD.
‐ Fournies avec siphon, trop plein et crépines chromées.
‐ Type d'installation : à encastrer ou affleurant.

PRIXCOLORISREFERENCE

859 € HTVAGOLDDUNE40LTOPGOLD

859 € HTVACOPPERDUNE40LTOPCOP

859 € HTVAGUN METALDUNE40LTOPGUNM

999 € HTVAGOLDDUNE50LTOPGOLD

999 € HTVACOPPERDUNE50LTOPCOP

999 € HTVAGUN METALDUNE50LTOPGOLD

DUNE40LTOPGOLD

Etage pour accessoires

MASTERBOXDUNE   199€ PEIXDUNE   109€ PEPDUNE   39€ PLBDUNE   49€ REVERSDUNE   59€

Accessoire réversible, faisant office 
de planche à découper ou 
égouttoir.

Panier égouttoir en inox.  Panier égouttoir en HPL Planche à découper en bambou. Accessoire réversible, faisant office 
de planche à découper ou 
égouttoir.

DUNE40LTOPCOP DUNE40LTOPGUNM

DUNE50LTOPGOLD DUNE50LTOPCOP DUNE50LTOPGUNM

DUNE PVD

Crépines moulées
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‐ Mitigeur monocommande en finition PVD.
‐ Cartouche céramique.
‐ Limiteur dynamique de débit ECO‐CLIC.
‐ Finition: Gold, Copper, Gunmetal
‐ Hauteur: 310 mm.

PRIXCOLORISREFERENCE

429 € HTVASans DouchetteGOLDLIVEGOLD

429 € HTVASans DouchetteCOPPERLIVECOPPER

429 € HTVASans DouchetteGUN METALLIVEGUNM

569 € HTVAAvec DouchetteGOLDLIVEDGOLD

569 € HTVAAvec DouchetteCOPPERLIVEDCOPPER

569 € HTVAAvec DouchetteGUN METALLIVEDGUNM

LIVEGOLD LIVEGUNM LIVECOPPER

LIVEDGOLD LIVEDGUNM LIVEDCOPPER

LIVE PVD



‐ Mitigeur monocommande en finition PVD.
‐ Cartouche céramique.
‐ Limiteur dynamique de débit ECO‐CLIC.
‐ Finitions: Gold, Copper, Gunmetal, Noir Mat, Chrome
‐ Hauteur: 304 mm.

PRIXCOLORISREFERENCE

569 € HTVASans DouchetteGOLDFOXGOLD

569 € HTVASans DouchetteGUN METALFOXGUNM

569 € HTVASans DouchetteCOPPERFOXCOPPER

499 € HTVASans DouchetteNOIR MATFOXBK

399 € HTVASans DouchetteCHROMEFOXCH

FOXGOLD
SANS DOUCHETTE

FOXCOPPER

FOXDGOLD FOXDGUNM FOXDCOPPER

FOXBK FOXCH

FOXDBK FOXDCH

FOXGUNM

AVEC DOUCHETTE

FOX

PRIXCOLORISREFERENCE

699 € HTVAAvec douchetteGOLDFOXDGOLD

699 € HTVAAvec douchetteGUN METALFOXDGUNM

699 € HTVAAvec douchetteCOPPERFOXDCOPPER

649 € HTVAAvec douchetteNOIR MATFOXDBK

469 € HTVAAvec douchetteCHROMEFOXDCH



‐ Gamme de mitigeurs équipés de la technologie de
filtration de l'eau, capable de transformer l'eau du
réseau d'eau courante en eau purifiée, au goût frais
et naturel, éliminant toutes les substances qui
altèrent son goût, comme le chlore et les métaux
lourds (cuivre, plomb ou nickel) . Les conduits
internes séparés (eau courante et filtrée) permettent
d'étendre les possibilités d'utilisation du mitigeur.

‐ Cartouche filtrante AQA Drink Magnésium BWT 
1.330 lt (22°F)

‐ Limiteur dynamique du débit ECO CLIC (50% de 
débit).

‐ Moniteur de capacité de filtre (piles non incluses)
‐ Cartouche céramique.
‐ Bec rotatif 360°
‐ Finition: Chrome (CH) ou Noir Mat (BK)
‐ Hauteur: 334mm. 

FILTRO PRIXCOLORISREFERENCE

799 € HTVACHROMEFILTROCH

999 € HTVANOIR MATFILTROBK

+

+



‐ Mitigeur monocommande.
‐ Cartouche céramique.
‐ Limiteur dynamique de débit ECO‐CLIC.
‐ Finition: Chrome ou Noir Mat
‐ Avec ou sans douchette double jet.

PRIXCOLORISREFERENCE

399 € HTVASans DouchetteCHROMEFLAG3CH

499 € HTVASans DouchetteNOIR MATFLAG3BK

449 € HTVAAvec DouchetteCHROMEFLAG2DCH

549 € HTVAAvec DouchetteNOIR MATFLAG2DBK

FLAG

FLAG3CH FLAG3BK

FLAG2DCH FLAG2DBK
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‐ Mitigeur monocommande.
‐ Cartouche céramique.
‐ Limiteur dynamique de débit ECO‐CLIC.
‐ Finition: Chrome ou Noir Mat
‐ Avec ou sans douchette.

DRIFT PRIXCOLORISREFERENCE

299 € HTVASans DouchetteCHROMEDRIFTCH

399 € HTVASans DouchetteNOIR MATDRIFTBK

399 € HTVAAvec DouchetteCHROMEDRIFTDCH

499 € HTVAAvec DouchetteNOIR MATDRIFTDBK

DRIFTCH DRIFTBK

DRIFTDCH DRIFTDBK
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‐ Mitigeur monocommande.
‐ Cartouche céramique.
‐ Douchette extractible séparée incorporée.
‐ Finition: Chrome, Finox ou Noir Mat
‐ Hauteur : 372mm

FISSO
PRIXCOLORISREFERENCE

599 € HTVACHROMEFISSODCH

799 € HTVAFINOXFISSODIX

799 € HTVANOIR MATFISSODBK

FISSODCH

FISSODIX

FISSODBK
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Nouveautés 2023
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